
BÄCKEREIMASCHINEN

… mit Erfahrung und Tradition

Formbrötchen-
anlage 

KBASBAFBA
Kombinierte Form-/
Schnittbrötchenanlage

Schnittbrötchen-
anlage

Kompakte und leistungsstarke Vorgärschrankanlagen 
für Produkte in bester handwerklicher Qualität.



Überreicht durch:

	 Leistung:
	
	 4-reihig:
	 max. 4.800 Stück/Stunde

	 5-reihig:
	 max. 6.000 Stück/Stunde

	 6-reihig:
	 max. 7.200 Stück/Stunde

	 Gewichtsbereiche:
	
	 gemäß verwendeter
	 Kopfmaschine

	 Teigarten:
	
	 Weizenteige
	 Weizenmischteige
	 Roggenhaltige Teige
	 Berliner Teige
	 Spezialteige

	 Produkte:
	
	 Formbrötchen
	 Schnittbrötchen
	 runde Brötchen
	 Doppelsemmeln
	 Baguettebrötchen
	 langgerollte Produkte
	 Hamburger Rundstücke

Technische Daten:

Anschlussspannung:
400 V / 50 Hz 
Anschlussleistung:	
3,2 kW
Absicherung:
16 A

Technische Änderungen 
vorbehalten.

D - 07950 Zeulenroda-Triebes/Thüringen
Zeulenrodaer Straße 48
Telefon:	 036622/75-0
Telefax:	 036622/75-300
www.trima-baeckereimaschinen.de
info@trima-baeckereimaschinen.de

TRIEBESER MASCHINENBAU GMBH

Kompakte und leistungsstarke 
Vorgärschrankanlagen für 
Produkte in bester handwerk-
licher Qualität
Stüpfelbrötchen/Formbrötchen, Schnitt-
brötchen, glatte Rundstücke oder Doppel-
semmeln – wir bieten für alle Varianten die 
passende Brötchenanlage. Die große Flexi-
bilität resultiert aus der modularen Konzep-
tion – ob Gärschrank, Formbrötchenanlage, 
Schnittbrötchenanlage oder Kombibröt-
chenanlage – wir bieten maßgeschneiderte 
Kleingebäckanlagen für jeden Bedarf. 
Die Anlagen sind modular aufgebaut und 
können je nach Anforderung konfiguriert 
werden.

Ausstattungen
–	 Bedienung über Touch-Panel
–	 Rezeptverwaltung: einfacher Wechsel 

zwischen den verschiedenen Produkt-
programmen, die in der Steuerung 

	 abgespeichert wurden
–	 mit Frischluftansaugung und bei Bedarf 

Klimatisierung
–	 Entkeimung der Gärgehänge
–	 Gärgehängetassen aus Edelstahl
–	 integrierter Direktdurchlauf von der 

Kopfmaschine auf die Absetzung, 
	 z. B. für glatte Rundstücke oder 
	 Doppelsemmeln
–	 exakte schlussgerechte Absetzung

–	 verschiedene Absetzprogramme, frei 
	 programmierbar
–	 Ablagetisch ausziehbar für Gärgutträger 
	 1 x 58 x 98 oder 2 x 58 x 78 oder 
	 4 x 60 x 40 oder Sonderausführungen
–	 gesamte Anlage optional verfahrbar auf Rädern
–	 komplette Edelstahlverkleidung
–	 optimale Zugänglichkeit aller wesentlichen 
	 Teile für Reinigung und Wartung

Anlagen-Varianten

Schnittbrötchenanlage
–	 Entspannungszone ca. 3 Minuten
	 mit auswechselbarem Langrollbrett
–	 Vorgärzone ca. 6 Minuten
–	 Schneidestation mit separaten 
	 Schneidetassen
–	 ziehende Klinge mit Schnitttiefen-	
	 einstellung

Formbrötchenanlage
–	 Vorgärschrank ca. 9 Minuten
–	 Stüpfelstation mit separaten Stüpfeltassen
–	 drehbarer Stüpfelkopf für verschiedene
	 Sorten

Kombibrötchenanlage
–	 Vorgärschrank ca. 9 Minuten
–	 ziehende Klinge mit Schnitttiefen-
	 einstellung
–	 drehbarer Stüpfelkopf für verschiedene
	 Sorten
–	 Stüpfel-/Schneidetassen mit Wendetrögeln


