
Brötchell-
Ab setzvorrichtung

Die universelle Brötchen-Absetzvorrichtung
für die kleine und mittlere Bäckerei
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mit Erfahrung und Tradition



Gewichtsbereiche:

gemäß verwendeter
Kopfmaschine

Leistung:

gemäß verwendeter
Kopfmaschine

Gärgutträger:

Bleche,
KäSICN,

randlose Bleche,
Kipptrögelapparate,
ofenlange Gärgutträger
bis2m

Teigarten:

alle Teigarten

Produkte:

Runde, langgerollte,
eingcschlagene und
flachgedrückte Produkte,
z.B. Hot Dog,
Hamburger,
Doppelsemmeln,
Zeilensemmeln,
Franzsemmeln

Die lJrötchcn-Absetzvorricl-rtung BA ist

eine flcxiblc und frci programnrierblre

Absetzung in kornpakter Bluweise, rnit der

individuelle Absetzbilder ger,vählt wcrden

könncn. Sic ist in Kortrbination mit der

Kopfmaschine KE zur Herstelh-rng und

Absetzung von Teigstücken auf Gärgut-

trägcr bis 2 m Längc gceignct, wobei allc

Brötchensorten und Teigarten handwerk-

lich vcrarbeitet wcrdcn können.

L)ic Tcigstücke werdcn vom Sprcizband dcr

Kopfinasclrine direkt auf die Absetzvorrich-

tung äbergeben. Ein kontinuierl ich laufen-

des Abzr"rgsband ermöglicht einc gleich-
rnäßige Absctzung dcr Produktc, wobci dic

Anzahl der l{eihen hintereinander übcr das

Programm einstcllbar ist. Jc nach Ausfiiir-

rung der Absetzvorrichtung ist die Bele-
gung von r-richt stapclbarer-r Illcchen r-rnd

Gärgutträgern 58 x 78 cnr odcr 58 x 98 crtr

sowic 60 x 40 cm odcr von ofer-rlangcn
lländcrn 160 cnr odcr 200 cm möqlich.

Übcr drs Touch-P.rncl  dcr
I{opfinaschine können dic
genaue Ablagc sowic die
untcrschicdlichen Absetz-
prolyamnrc einfach eingestellt
und durch Rczepwcrwaltung
in dcr Stcuer-ur.rg abg;cspci-
chert wcrdcn. Ein Wechscl
zwischen dcn cinzelnen Ab-
setzprogralrnicn ist dadr-rrch
cinfach ur.rd schnell nröglich.

l)ic Bcdicnung von KopC
rnaschine KE und Absetzvor-
richtung BA ist nur durcl.r
einc Person erfordcrlich.

Für die 'Wartung und Pflesc
ist die Absctzlurg mit erncr
leicht abrrchmbarcn Vcrklci-
dung sowicr Schiebctären an
der Rückseite aLlsllcstattct und

gut zr-rgänglich. Die Edelstahiverkleidung

crmöglicht cine einfache r-rnd hygienische

I\einigr-rng tr-rit wcnig Zeitaufivand.

Die Absetzvorrichtuns kann mit Zrsiltz-

cinrichtungen aLlsllestattet r'vcrdcn, rvie ztttn

13cispiel Langrollvorrichtun g, Doppelsem-

nieleinrichtr-rn g oder als f,rl-rrbarc Ausfii h-

rung. Statt einer Langrollvorrichtung kann

auch eine Einschlaglangrollvorrichtutrs als

Option gewähit werden.

So ar.rsgestattet ist die Herstellung und

Absctzung von cinfachen llundstr-ickcn,
langgcrolltcn bzw. eingeschlagener-r Teig-

stückcn, I)oppclsemrtrcln, Zcilcnsetlrtncitt
odcr Franzsemnreln rnöglich.

Maschincngewicht: 9(X)kg
AnschlussspannLlns: 400 V/ 50 Hz

oder 200 V
Anscl-rlussleistr-rng: 1,3kW
Absicherr.ing: 16 A

Techniscl-rc Anderul.rsen vorbehaltcn.

t

Absetzlüngc 1.000 rnm 1770 2980
Absetzl:inge l.600 nln 237() 3580
Absetzlänge 2.000 nrm 2770 398()
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T R I EBESER M ASCH I N EN BAU
D - 07950 Zeulcnroda-Triebes/ Thüringen
Zeuicnrodaer Straße 4fJ

Telefon: 036622175-0
Tciefax; 03 6622 I 7 5-300

www. trima-baeckcreinraschinen. de
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